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DÉFINITIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Définitions et objectifs
L’évolution et l’impact de substances nocives issues de l’utilisation des produits de carénage sont étudiés par la norme de qualité environnementale (NQE) de la DCE pour les substances hydrophiles ainsi que la concentration des hydrocarbures (HAP), des métaux lourds et des biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires.
L’indicateur « Substances hydrophiles dans les ports et zones de mouillage » permet d’évaluer les concentrations moyennes annuelles de substances hydrophiles présentes dans l'eau (comparaison par rapport aux normes de qualité environnementale DCE dans les zones de réparation portuaires et de carénage).
Objet évalué
L’indicateur « Substances hydrophiles dans les ports et zones de mouillage » permet d’évaluer les concentrations moyennes annuelles de substances hydrophiles présentes dans l'eau 
Finalité(s)
F4. Le bon état des eaux marinesF6. Le développement durable des usages
Déclinaison locale des finalités
- PNM Iroise : 
Thème(s)
Qualité de l'eau
Ecorégion
Océan mondial
DPSIR
Impacts
Référence principale
PNMI, 2010, Plan de gestion PNM Iroise - Finalités de gestion et carte des vocations, 730p.
Indicateurs corrélés
Substances hydrophobes dans zones de mouillage et portuaires


PRODUCTION

Données brutes
Prélèvements d'eau en zones de mouillage et portuaires
Source des données
Prélèvements effectués par le PNMI
Stratégie spatiale
Les sites de prélèvements sont définis dans le périmètre du Parc. Par exemple, le PNMI a définin15 points de prélèvements
Stratégie temporelle
Les prélèvements sont mensuels sur l’ensemble des points de suivis pendant 7 mois, d’avril à fin octobre, à marée montante. L’étude est réalisée tous les trois ans.
Moyens humains et matériels
Matériel : Pour l’eau :- Flacons de prélèvements en verre fumé étiquetés- glacière avec pains de glace pour la conservation des échantillons- gantsMoyens humains : 2 agents par mission
Protocole de récolte
Des prélèvements d’eau sont effectués sur chaque site. 
Rincer 3 fois le flacon dans l’eau avant de le remplir à moitié (500 ml). Le prélèvement est effectué entre 10 cm et 30 cm de profondeur. Les échantillons sont ensuite conservés dans la glacière puis congelés si stockés avant envoi (dans un délai d’un mois maximum) pour analyses au laboratoire.
Noter les conditions météo ainsi que les éventuelles activités de carénage au moment du prélèvement.
Référentiel(s) utilisé(s)
Base(s) de données utilisée(s)
Précisions
Métriques
Concentration des molécules hydrophiles dans les zones portuaires et de mouillage
Stratégie spatiale
Stratégie temporelle
mensuellement pendant 7 mois, d'avril à fin octobre
Moyens humains et matériels
matériel : laboratoiremoyens humains : 1 chargé de mission
Méthode de calcul
Les molécules recherchées dans le pack « analyses antifouling » sont les suivantes :
 
 
- Zineb = fongicide
- Zinc pyrithione = agent antipelliculaire et bactéricide
- Diuron = herbicide
- DCPU = produit de dégradation du diuron
- DCPMU = produit de dégradation du diuron
- DCA = produit de dégradation de diuron
- Thiram = fongicide
- Diclofluanid = fongicide
- TCMTB = fongicide
- Irgarol = herbicide
- Chlorothalonil = fongicide
Les concentrations sont exprimées en ng.L-1


INDICATEUR

Stratégie spatiale
A l'échelle du Parc
Stratégie temporelle
une fois par an
Moyens humains et matériels
moyens humains : 1 chargé de mission
Méthode de calcul
Pour chaque point, la concentration moyenne annuelle de chacune des substances analysées est calculée. Cette valeur est ensuite évaluée par comparaison avec la norme DCE. 
Lecture
Dès lors que la moyenne annuelle calculée pour une seule des molécules est supérieure à la valeur DCE, le point est considéré comme mauvais. Si un seul des 15 points est mauvais, la métrique est alors considérée comme étant en mauvais état. 
Grille de lecture
	Métrique
	indéterminé
	très mauvais
(score=1)
	mauvais
(score=2)
	moyen
(score=3)
	bon
(score=4)
	très bon
(score=5)
	coefficient de pondération

	Norme de Qualité Environnementale (NQE) de la DCE pour les substances hydrophiles
	 
	> NQE
	= NQE
	< NQE
	1
 




DISCUSSION

Causes d‘évolution temporelles



POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

Applicable à différents contextes
Non


APPLICABILITÉ

Indicateur opérationnel
Dans une AMP > Iroise / Parc naturel marin
Bases conceptuelles solides
Basé sur des publications, rapports  scientifiques, réglementation
Réactivité
Sensible et réactif à court terme
Nécessité d'études pour définir des seuils
Grille de lecture calibrée [seuils ou tendances]
Disponibilités des données
Données non collectées dans le cadre d’un suivi existant
Facilement compréhensible pour le public visé
Appropriation complexe pour le non-spécialiste
Principaux avantages
Principales limites
Attention, certaines molécules (antifouling) n'ont pas de seuil NQE affectés dans le cadre de la DCE.
Pistes d'amélioration
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