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DÉFINITIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Définitions et objectifs
L’indicateur sels nutritifs est évalué sous l’angle eutrophisation des masses d’eaux via les flux de nitrates et phosphore par bassin versant.
L’indicateur « Flux de nitrates » permet d’évaluer les concentrations moyennes annuelles en nitrates par bassin versant (analyse du taux de diminution de cette concentration, tous bassin-versants confondus).
Objet évalué
L’indicateur « Flux de nitrates » permet d’évaluer les concentrations moyennes annuelles en nitrates par bassin versant.
Finalité(s)
F4. Le bon état des eaux marines
Déclinaison locale des finalités
PNM Iroise : 
Thème(s)
Qualité de l'eau
Réglementation
OSPAR [Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est]
Ecorégion
Océan mondial
DPSIR
EtatImpacts
Référence principale
PNMI, 2010, Plan de gestion PNM Iroise - Finalités de gestion et carte des vocations, 730p.
Indicateurs corrélés


PRODUCTION

Données brutes
Concentrations moyennes annuelles des flux de nitrate par BV
Source des données
réseaux locaux des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du périmètre de l'AMP
Stratégie spatiale
SAGE à l'échelle de l'AMP
Stratégie temporelle
variable selon les SAGEs
Moyens humains et matériels
Matériel : /Moyens humains : 1 chargé de mission
Protocole de récolte
Les concentrations moyennes annuelles des flux par bassin versant seront communiquées par les réseaux locaux des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
Référentiel(s) utilisé(s)
Base(s) de données utilisée(s)
Précisions
Métriques
Evolution de la concentrations moyennes annuelles des flux de nitrate par BV
Stratégie spatiale
à l'échelle de chacun des bassins versants de l'AMP
Stratégie temporelle
annuelle
Moyens humains et matériels
Matériel : /Moyens humains : 1 chargé de mission
Méthode de calcul
Pour chacun des 8 bassin-versants suivis, un taux de diminution des flux de nitrates par rapport à la référence du bassin-versant (concentration moyenne calculée sur les années 1999 à 2003) est calculé. 


INDICATEUR

Stratégie spatiale
A l'échelle du Parc
Stratégie temporelle
Annuellement
Moyens humains et matériels
Matériel : /Moyens humains : 1 chargé de mission
Méthode de calcul
Un taux moyen de diminution des flux tous bassin-versants confondus est calculé à partir des taux de diminution moyen par bassin-versant en affectant, le cas échéant, des coefficients à certains bassin-versants d'importance pour le Parc.
Ce taux moyen de diminution donne le résultat de l'indicateur à interpréter.
 
Lecture
La grille de  est basée sur un taux de diminution des flux de nitrate.
Grille de lecture
	Métrique
	indéterminé
	très mauvais
(score=1)
	mauvais
(score=2)
	moyen
(score=3)
	bon
(score=4)
	très bon
(score=5)
	coefficient de pondération

	Baisse des flux de nitrates par bassin versant (%)
	 
	< 5
	[5 – 15[
	[15 – 25[
	[25 – 30[
	> 30
	2




DISCUSSION

Causes d‘évolution temporelles


POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

Applicable à différents contextes
Non


APPLICABILITÉ

Indicateur opérationnel
Dans une AMP > Iroise / Parc naturel marin
Bases conceptuelles solides
Basé sur des publications, rapports  scientifiques, réglementation
Réactivité
Sensible et réactif à court terme
Nécessité d'études pour définir des seuils
Grille de lecture calibrée [seuils ou tendances]
Disponibilités des données
Données disponibles dans le cadre d’un suivi pérenne à une échelle spatio-temporelle adaptée
Facilement compréhensible pour le public visé
Appropriation complexe pour le non-spécialiste
Principaux avantages
Principales limites
Pistes d'amélioration
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