RÉHABILITATION DÉCHARGES
Version du 26/07/2019 à 09:05:26


DÉFINITIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Définitions et objectifs
"texte de présentation de l’indicateur"L’indicateur « Etat chimique des masses d'eau » permet d’évaluer le pourcentage de décharges sauvages réhabilitéesApplication :- PNM Mayotte
Objet évalué
Finalité(s)
F4. Le bon état des eaux marines
Déclinaison locale des finalités
Ecorégion
Ecosystèmes tropicaux
DPSIR
Réponses
Référence principale
Anonyme, ?, Atlas interactif des résultats DCE, xxp.
Indicateurs corrélés


PRODUCTION

Données brutes
Métriques


INDICATEUR

Stratégie spatiale
Stratégie temporelle
Moyens humains et matériels
Méthode de calcul
Lecture
Grille de lecture


DISCUSSION

Causes d‘évolution temporelles
non suivi au PNMM : il faut récupérer les données ADEME et les compléter par des études de terrain. Réseau d'acteurs à organiser. 


POINTS FORTS / POINTS FAIBLES

Applicable à différents contextes


APPLICABILITÉ

Bases conceptuelles solides
Basé sur des publications, rapports  scientifiques, réglementation
Principaux avantages
Principales limites
Pistes d'amélioration
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